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Collection CPL

Maximal mögliche, optional erhältliche Anschlussleistung:  40 W.
Gemäß IEC 62722-1 weichen die angegebenen Bemessungswerte des Gesamt-
lichtstroms und der elektrischen Leistung nicht um mehr als 10 % ab. Die Werte 
gelten für die Leuchte mit MFL-Reflektor, bei den Reflektoren FL/WFL können  

die Werte +/- 5 % abweichen. Die Angaben zu den lichttechnischen Werten  
beziehen sich auf die gesamte Leuchte. Andere Lichtqualitäten auf Anfrage an 
info@ansorg.com. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse 
D (830/840), E (927/930/940), F (N27) oder G (Meat/NMeat). 

Leistungsstufe

26 W 40 W

CRI
Farb-
qualität

Licht-
strom
[lm]

System-
effizienz
[lm/W]

Licht-
strom
[lm]

System-
effizienz
[lm/W]

830 3633 139 5147 128

840 3825 146 5419 135

927 2960 113 4193 105

930 3127 119 4430 110

940 3277 125 4643 116

Brilliant
(930 = 
Best color/
Best White)

2970 113 4147 103

N27 2185 80 3046 76

Meat 1827 71 2576 66

NMeat - - 1949 48

Lichttechnische  
Werte

Pendelleuchten · Collection CPL

• Lichttechnik LED (optional mit E27 Fassung  
verfügbar)

• Pendelleuchte mit Leuchtenschirm (kubisch oder 
konisch) mit verschiedenen Oberflächen

• Transparente Pendelleitung
• Inklusive Reflektor MFL, FL oder WFL
• Inklusive Versorgungseinheit
• Netzanschluss über 3-polige Klemme, Stromschie-

nenadapter oder über Wieland-Stecker GST18i3; 
Leitungslänge L = 0,5 m

• Ausführung mit DALI auf Anfrage
Farben: weiß, anthrazit, silber auf Anfrage

 

20
00

/5
00

0

30
0/

20
00

50
00

74

350 350

74

104104

600x600/h= 650
400x400/h= 435
ø600/h= 650
ø400/h= 435

1-
25

20
00

50
00

10
0

ø170

ø130

mit Deckenkasten

mit 
Deckenschild

mit 3-Phasen-Adapter 
und Deckenkasten

• 100% recyclingfähig
• Konzipiert gemäß Ökodesign-Richtlinie (2019/2020/EU)
• Hohe LED Lebensdauer durch effizientes Thermomanagement
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FL
E(0)

[lx/klm]

1625

406

181

102I(0) = 1625 cd/klm

ø [cm] ø [cm]
153

306

459

612

76

153

229

305

FWHM
ROL

41.8°
60.3%

FWTM 
ROL

74.8°
96.8%

h [m]
1.0

2.0

3.0

4.0

WFL
E(0)

[lx/klm]

1530

383

170

96I(0) = 1530 cd/klm

ø [cm] ø [cm]
158

316

474

632

88

176

265

353

FWHM
ROL

47.6°
64.1%

FWTM 
ROL

76.6°
97.8%

h [m]
1.0

2.0

3.0

4.0

MFL
E(0)

[lx/klm]

3222

806

358

201I(0) = 3222 cd/klm

ø [cm] ø [cm]
135

270

405

540

47

93

140

186

FWHM
ROL

26.2°
38.7%

FWTM 
ROL

68.0°
90.7%

h [m]
1.0

2.0

3.0

4.0
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Pendelleuchten  · Collection CPL

Informationen Werte

Anschlusswerte 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage)

Gewicht ca. 1,8 kg inkl. Leuchtenschirm

Farbtoleranz 3SDCM (MacAdam)

Lichtstromerhalt L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C

L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C

Ausfallrate C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C

Photobiologische Sicherheit RG1

Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A 25

Schutzklasse 1

Schutzart IP20

Technische 
Informationen

Produkt Option

Lampenschirme ø400 mm / h = 435 mm

(Farb- und Oberflächenvarianten der Lampenschirme  
siehe Seite 84-85)

ø400 mm / h = 435 mm

400 x 400 mm / h = 435 mm

600 x 600 mm / h = 650 mm

Optionales 
Zubehör
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Collection Lampenschirme

400x400 / h=435
mm

600x600 / h=650
mm

ø400 / h=435
mm

ø600 / h=650
mm

Kim night 17SC0140 17SC0240 17SC0340 17SC0440

Kim day 17SC0141 17SC0241 17SC0341 17SC0441

Kim plum 17SC0142 17SC0242 17SC0342 17SC0442

Kim ocean 17SC0143 17SC0243 17SC0343 17SC0443

Kim forrest 17SC0144 17SC0244 17SC0344 17SC0444

Kim clay 17SC0145 17SC0245 17SC0345 17SC0445

Kim grass 17SC0146 17SC0246 17SC0346 17SC0446

Chintz night 17SC0110 17SC0210 17SC0310 17SC0410

Chintz day 17SC0131 17SC0231 17SC0331 17SC0431

Chintz pepper 17SC0130 17SC0230 17SC0330 17SC0430

Chintz chocolate 17SC0132 17SC0232 17SC0332 17SC0432

Chintz nougat 17SC0137 17SC0237 17SC0337 17SC0437

Chintz cappuccino 17SC0138 17SC0238 17SC0338 17SC0438

Chintz grape 17SC0139 17SC0239 17SC0339 17SC0439

Rouge (transparent) 17SC0161 17SC0261 17SC0361 17SC0461

Die Abbildung der Materialien ist im Druck nicht farbverbindlich. Weitere Farben und Materialien auf Anfrage (info@ansorg.com).

Pendelleuchten · Collection Lampenschirme
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Collection Lampenschirme

400x400 / h=435 
mm

600x600 / h=650 
mm

ø400 / h=435 
mm

ø600 / h=650 
mm

Smoke (transparent) 17SC0162 17SC0262 17SC0362 17SC0462

Aluminium silver 17SC0158 17SC0258 17SC0358 17SC0458

Aluminium gold 17SC0159 17SC0259 17SC0359 17SC0459

Mirror 17SC0160 17SC0260 17SC0360 17SC0460

Kraft 17SC0107 17SC0207 17SC0307 17SC0407

Lombok ash 17SC0154 17SC0254 17SC0354 17SC0454

Lombok walnut 17SC0155 17SC0255 17SC0355 17SC0455

Palma day 17SC0150 17SC0250 17SC0350 17SC0450

Palma night 17SC0153 17SC0253 17SC0353 17SC0453

Palma stone 17SC0151 17SC0251 17SC0351 17SC0451

Palma sand 17SC0152 17SC0252 17SC0352 17SC0452

Dahlia  
(translucent)

17SC0100 17SC0200 17SC0300 17SC0400

Barcode  
(translucent)

17SC0109 17SC0209 17SC0309 17SC0409

Space silver  
(transparent)

17SC0156 17SC0256 17SC0356 17SC0456

Space gold  
(transparent)

17SC0157 17SC0257 17SC0357 17SC0457

Die Abbildung der Materialien ist im Druck nicht farbverbindlich. Weitere Farben und Materialien auf Anfrage (info@ansorg.com).

Pendelleuchten  · Collection Lampenschirme
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