Luminarias empotrables - Coray CMR

Coray CMR

Datos luminicos

Méaximo posible, carga conectada disponible opcionalmente: 31 W.

Conforme a IEC 62722-1, los valores nominales indicados del flujo luminoso total
y de la potencia eléctrica no deben variar en mds del 10 %. Los valores correspon-
den a la luminaria con reflector MFL, pudiendo variar los valores +/- 5 % en los
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Luminotecnia LED
Montaije sin herramientas a techo
Corte del techo @130 mm

No se permite el montaje en el suelo o en la
pared

Orientable par rotation et pivotant (355°/25°)
Incluye reflector SSP, SP, MFL, FL, WFL o VWFL
Incluye driver

Conexién a través de clavija Wieland GST18i3;
cable |=0,5m

Control DALl o Casambi bajo pedido (Casambi
no funciona con techos suspendidos metdlicos)

Colores: blanco, antracita, plata bajo pedido
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100% reciclable ﬂ
Disefiado de conformidad con la Directivaty”) i}
sobre disefio ecoldgico (2019/2020,/UE)

Larga vida 0til de los LED gracias a una gestién
térmica eficaz

27 W 31w

Flujo Eficiencia | Flujo Eficiencia
dela sistema de la sistema
luminaria luminaria

[Im] [Im/W] | [Im] [Im/W]
3178 118 3542 114
3350 124 3719 120
2588 96 2885 93
2722 101 3035 98
2861 106 3190 103
2585 96 2864 93
1889 69 2090 66

reflectores SSP/SP/FL/WFL/VWEFL. Los datos de los valores luminicos se refieren
a toda la luminaria. Otras calidades de luz a peticién a info@ansorg.com. Este
producto contiene una fuente de luz, cuya eficiencia energética es de la clase

D (830/840), E (927/930/940), F (N27) o G (Meat/NMeat).
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Luminarias empotrables - Coray CMR

FWHM 17.4° E(0) FWTM 38.6°

SSP ROL 38.4% [1x/klm] ROL 77.3%
h [m] & [cm] g [cm]
1.0 31 6735 70
2.0 61 1684 140
3.0 92 748 210
1(0) = 6735 cd/klm 4-© 122 421 280

FWHM 22.4° E(0) FWTM 47.8°

MFL ROL 42.9% [1x/klm] ROL 87.9%
h [m] & [cm] g [cm]
1.0 40 5060 89
2.0 79 1265 177
3.0 119 562 266
1(0) = 5060 cd/klm 4.0 158 316 355

FWHM 54.4° E(0) FWTM 86.6°

WFL ROL 63.3% [1x/klm] ROL 93.2%
h [m] @ [cm] g [cm]
1.0 103 1328 188
2.0 206 332 377
3.0 308 148 565
1(0) = 1328 cd/klm 4.0 411 83 754
Informacién
Datos técnicos Datos de conexién
Peso

Tolerancia de color

Mantenimiento del flujo luminoso

Tasa de fallos

Seguridad fotobiolégica

Ndmero por disyuntor de circuito B 16A

Clase de proteccién
Tipo de proteccién

Marca de certificacién

Accesorios Producto
opcionales Reflector infercambiable
Cristal
Filtros

Antideslumbrante

ansorg

FWHM 20.4° E(0) FWTM 43.2°
ROL 42.3% [1x/klm] ROL 82.1%

h [m] @ [cm] 2 [cm]
1.0 36 5802 79
2.0 72 1451 158
3.0 108 645 238
I(0) = 5802 cd/klm 4.0 144 363 317

FWHM 37.4° E(0) FWTM 60.8°
ROL 59.7% [1x/klm] ROL 94.1%

h [m] @ [cm] g [cm]

1.0 68 2382 117

2.0 135 596 235

3.0 203 265 352

1(0) = 2382 cd/klm 4.0 271 149 469

FWHM 66.4° E(0) FWTM 108.6°
ROL 64.5% [1x/klm] ROL 95.2%

h [m] @ [cm] g [cm]
1.0 131 709 279
2.0 262 177 559
3.0 393 79 838
709 cd/klm 4.9 524 44 117
Valores

220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a peticidn)
aprox. 0,8 kg

3SDCM (MacAdam)

L80/B10 = 50.000h, Ta 25 °C
L90/B50 = 50.000h, Ta 25 °C
C0/B10 = 50.000h, Ta 25 °C
RG1

25

1

IP20

ENEC / CB

Opcién

SSP, SP, MFL, FL, WFL, VWFL

Protector

Vidrio protector (antirreflectante)

Vidrio difusor

Difusor estriado (imagen luminica ovalada)
Filtro UV

Moodfilter

Rejilla de panal, negro

Tubo oblicuo
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